
Центральный офис:  (495) 788-80-08 (многоканальный);  бесплатный звонок из регионов РФ:  8 (800) 555-80-50

ЛИФТЫ И ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
| Механизмы поворотные вверх/механизмы откидные вниз |

 При использовании четырехшарнирных петель При использовании петель для откидных элементов

 Механизм 60Н Механизм 100Н Механизм 140Н Механизм 60Н Механизм 100Н Механизм 140Н

Высота  
фасада, мм

х1 х2 х1 х2 х1 х2 х1 х2 х1 х2 х1 х2

200-230 3,5-4,8 – 4,3-5,8 – 4,9-6,9 – 4-4,8 – 4,2-6,2 – 4,8-6,8 –

230-270 3,2-4 6,8-8,5 3,7-5,6 6,8-9,2 4,4-6,2 – 3-4,4 6-8,4 3,6-5,2 6,8-9,6 4,4-6 –

270-330 3,1-3,9 5,4-7,4 3,8-5 7,4-9 4-5,2 8,6-11 2,9-3,8 5,6-7,8 3-4,6 6,4-8,8 3,6-5,2 7-10,2

330-380 2,6-3,6 5-7,2 3,3-4,9 7,2-8,8 3,7-5,1 8-11,2 2,7-3,7 5-7 3,2-4,3 6,5-8,5 3,7-4,9 6,9-10,1

380-430 2,8-3,7 4,5-7 2,9-3,9 6,1-8,7 3,3-4,5 7,5-11 2,9-3,6 4,5-6,1 3,1-3,9 5,7-7,3 3,7-4,5 6,9-8

430-460 2,2-3 4,3-6,3 2,9-3,7 5,9-8,3 3,3-4,5 7,5-10,5 2,7-3,1 4,3-6,1 2,7-3,9 5,9-8,3 3,7-4,7 7,1-9,5

460-480 2,8-3 4,1-6,1 2,9-3,7 5,5-7,5 3,4-4,1 7-9,5 2,5-2,9 4,1-5,7 2,8-3,8 5,3-7,7 3,6-4,4 6,8-8,9

Горизонтальная схема установки механизма

Вертикальная схема установки механизма

 При использовании четырехшарнирных петель При использовании петель для откидных элементов

 Механизм 60Н Механизм 100Н Механизм 140Н Механизм 60Н Механизм 100Н Механизм 140Н

Высота  
фасада, мм

х1 х2 х1 х2 х1 х2 х1 х2 х1 х2 х1 х2

200-230 4,4-5,5 – 6,3-8,5 – 7,5-9,3 – 4,1-5,9 – 5,3-7,3 – 8-11 –

230-270 3,4-4,5 6,8-9,2 4,5-5,6 9,2-12 6,8-8,6 – 3,3-4,8 6,8-9,6 4,2-6 9,6-12,8 6,6-8,6 –

270-330 3-4,9 6,1-7,7 3,7-5,1 7,7-10,1 5,4-7,1 10,5-13,7 3,2-4,5 6,3-8,1 3,8-5,1 7,9-11,1 5,7-7,3 11,3-14,5

330-380 2,5-3,6 5,1-6,9 3,2-4,3 6,6-9,3 4,6-6,1 9,1-11,3 2,6-3,4 5-6,5 3,3-4,5 7,3-8,5 4,9-6,3 9,7-11,7

380-430 2,3-3,2 4,4-6,6 3-4 6,6-8,2 4,4-5,4 8,4-10,2 2,5-3,4 5-6,2 3,2-4,2 6,2-8,2 4,4-5,4 8,6-10,6

430-460 2,3-3 4,2-6,2 2,8-3,6 5,4-7,6 4,2-5,2 7,4-9,4 2,3-3 4,6-6,2 3-3,8 6,2-7,8 4-5,2 7,8-10,2

460-480 2,3-3 4,2-6,2 2,8-3,6 5,4-7,6 4-5,2 7,2-9,4 2,4-3,2 4,6-6 2,8-4 5,6-7,8 3,8-5 7,6-10

Вес фасада, кг

Вес фасада, кг

Вес фасада, кг

Вес фасада, кг

Кол-во
механизмов

Кол-во
механизмов

Подбор механизмов MINI WINCH в зависимости от размера и веса фасада


