
Центральный офис:  (495) 788-80-08 (многоканальный);  бесплатный звонок из регионов РФ:  8 (800) 555-80-50

СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ
| Система NOVA PRO: двустенные металлические боковины |

LWK

32

50

40
.5

m
in

. 4
9.

5 

42
.5

21.5
FAS

FS
T

BB = LWK - 58

7

RWB = LWK - 58

m
in

. 5
0 

16
84

RWB = LWK - 58

84

BB = LWK - 58

BL
 =

 N
L 

- 1
9

RW
H

B

RW

m
in

. 8
4 

73

Ø 10

10

28

MET = NL + 3

9.5

270

16
0

22
4

28
8 0

KV

350

400

450

500

550

37

40 kg

Евровинт Ø 6,3 x 13 мм

Саморез Ø 3,5 x 16 мм

Присадочные размеры для задней стенки 

Присадочные размеры для направляющих

Для фиксаторов фасада используются саморезы:
– cаморез Ø 3,5 x 15 мм;
– cаморез Ø 3,5 x 16 мм.

Раскрой дна и задней стенки ящика (ДСП 16 мм)

Установочные и присадочные размеры 

LWK
RWB 
FAS
FST 
BB 
MET 
NL 
BL 
RWH 
КАВ
KV
В 
RW 

Внутренняя ширина корпуса, мм;
Ширина задней стенки, мм;
Наложение фасада на боковину, мм;
Выступ фасада, мм;
Ширина дна, мм;
Минимальная глубина корпуса, мм;
Длина направляющей, мм;
Длина дна, мм;
Высота задней стенки, мм;
Ширина корпуса, мм;
Передняя кромка боковины;
Дно;
Задняя стенка.


