
ОБОРУДОВАНИЕ

Представленные в каталоге изделия производятся из холод-
нокатаной трубы 20х20х1,5 мм на современном европейском 
оборудовании компании Trumpf – TruLaser Tube 7000 (изго-
товлено в Германии).

Данное оборудование оснащено высокомощным лазерным 
источником Trumpf (3200 Вт).

Лазерная резка труб позволяет гарантировать серийное ка-
чество даже для индивидуальных изделий при сохранении 
точности обработки на уровне ±0,1 мм (для изделий длиной 
до 6 метров включительно).

Минимальное тепловое и механическое воздействие 
на обрабатываемый материал гарантирует высокое каче-
ство кромок реза и избавляет от необходимости их допол-
нительной механической обработки, что особенно важно 
для углов или ребер трубных профилей. Качество лазер-
ной резки сварных швов в трубах всегда стабильно высо-
кое и не уступает качеству реза в любом другом месте труб.



ПРЕИМУЩЕСТВА

 + Качество и точность реза трубы, четкое 
угловое позиционирование.  

Сварные каркасы «гаражного» производства радуют недолго 
или не радуют вообще  

 + Однородное и равномерное нанесение 
порошкового покрытия.

 + Поэтапная инструкция по сборке  
и крепежу в каждой упаковке товара.

 + В инструкции по сборке указывается  
раскрой ДСП.

 + Легкая сборка.

 + Необходимый инструмент для сборки  
в каждой упаковке товара.

 + Для отдельных видов металлокарка-
сов предусмотрена установка полок как 
из ДСП, так и из стекла.

 + При наличии напольного плинтуса из-
делия крепятся к стене через проставки, 
которые также входят в комплект. Тех-
нологические отверстия для крепления 
полок и крепления к стене закрываются 
заглушками, которые входят в комплект. 
Регулируемые опоры позволяют компен-
сировать неровности пола.



 + Брендированная плоская упаковка изделий.

 + Стоимость перевозки разборных каркасов в плоской 
упаковке в разы ниже, чем у сварных изделий.  
То же касается и стоимости хранения, которая  
у разборных каркасов ниже – за счет формата упаков-
ки и эффективного использования пространства. 

Сварные каркасы

Разборные каркасы


